





INDICATA PER:
INDICATED FOR:

Micropali
Tiranti
Ancoraggi

Sondaggi
Q Pozzi acquiferi

Protezione

ambientale

Restauri
Jet-grouting

Micropiles
Tie-rods

Anchors

Test holes

Water wells
Environmental
protection
Restoration work
Jet-grouting

Micro-pieux
Tirants
Ancrages
Sondages

Puits aquiféres
Protection de
|'environnement
Restaurations
Jet-grouting

Kieinbohrpfahle
Luganker
\erankerungen
Aufschiubohrungen
Kleine
Wasserbrunner
Umweltschutz
Umbauten
Jet-grouting

Micropilotes
Tirantes
Anclajes
Sondeos

Pozos acuiferos
Proteccion
ambiental
Restauraciones
Lechada de
cemento
(Jet-grouting)
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il punta di forza della 755 & linnovativo sisterna di articolazione
del braccio che consente il posizionamento della slitta in modo
tale che si possano eseguire perforazioni con inclinazioni di
gualsiasi genere.

E' possibile avere sia la versione completamente radio
comandata con impianto load sensing e pompe a portata
variabile, sia |a versione base comandi manuali idraulici
L'estrema compattezza, |a grande potenza e silenziosita di
lavoro del diesel fanno di guesto modello un punto di riferimento
nel mando dells perforazione

Tutte |e nostre macchine sono progettate e costruite in
canformita alla Direttive Macchine 2006/42 CEE e successive
modifiche. Inoltre, durante la progettazione abbiamo posto
particolare riguardo alla sicurezza, al rispetto ambientsle ed
glla ergonomia di utilizzo

Il nostro sistama di qualita ¢ certificato secondo la norma UNI
EN ISO 9001.

Dptional

* Argano idraulico * Morsa idraulica doppia per diversi diametri
* Lubrificatore per martello fondo foro ® Pompa dell'acqua
Pompa schiuma ¢ Pompa fango # Predisposizione per jet
grouting * Martello idraulico esterno  Slitta in lunghezze
personalizzate
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the strong point of the TS5 is the innovative arm articulation
system which allows positioning the mast in such a way that
drilling operations with tilting angles of any kind can be
performed.

Available versions include the fully remote-controlled model
with lnad-sensing system and variable flow-rate pumps or the
basic version with manual hydraulic contrals.

The extreme compactness, great power and silent-running
of the diesel engine make this a benchmark model in the drilling
world

All our machines are designed and built in conformity with
Machine Directive 2006/42 EEC and subsequent amendments.
Furthermore, during the design stage, we have focused special
attention on safety, respect for the environment and ergonomics,
Our quality system is certified in accordance with UNI EN 1SD
9001 standards.

Optional

* Hydraulic winch » Double hydraulic vice for various diameters ® Lubricator for down-the-hale hammer © Water pump « Foam pump ® Mud pump * Set for
iet-grouting ® External hydraulic hammer » Customised mast length
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le point fort de la TS5 est le systéme innovant d'articulation du bras qui permet de positionner le mat de maniére a exécuter les forages avec tout type
d'inclinaisan, Sont disponibles la version totalement radiocommandée avec installation “load sensing” et pompes & debit variable, et |a version de base avec
commandes manuelles hydrauligues. -

L'extréme compacité, la grande puissance et le silence de fonctionnement du diesel font de ce modéle un point de repére dans le monde du forage.
Toutes nos machings sont congues et con struites conformément & la Directive Machines 2006/42 CEE et modifications suivantes. Lors de sa conception,
nous avons prété une attention particuliére & la sécutité, au respect de I'environnement et & 'ergonomie d'utilisation,

Notre systéme de qualité est certifié selon la norme UNI EN ISO 8001.

Options

* Treuil hydraulique » Double étau hydraulique » Graisseur pour martesu fond du trou

* Pompe & eau » Pompe & mousse * pompe & boue * Jointoiement par mortier liquide (jet grouting] prévu « Marteau hydraulique extérieur ® Chariotd'une
longueur personnalisable
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Die Starke der TS5 ist das innovative Gelenksystem, mit dem der Mast so positioniert werden kann, dass Bohrungen mit jeder Art von Neigung mdglich sind,
Es ist sowahl die vollsténdig funkgesteuerte Ausfiihrung mit Load-Sensing-Anlsge und Pumpen mit variabler Leistung erhaltlich als auch die Standardversion
mit manuellen Hydraulksteuerungen

Mit seiner extremen Kompaktheit, der hohen Leistungsfshigkeit und Laufruhe des Dieselmotors setzt dieses Modell MaBstabe in der Weilt der Bohranlagen.
Alle unsere Machinen sind den Abforderungen der Maschinenrichtline 2006/42/EWG entsprechend konzipiert und gebaut. Dariiber hinaus legen wir wéhrend
der Entwicklung besonderen Wert auf die Sicherheint, den Umweltschutz und die Gebrauchsergaonomie.

Unser Qualitatssystem ist nach der Norm UNI EN IS0 9001 zertifiziert.

Lusatzausriistung

e Hydraulische Winde » Doppeite hydraulische Abfangzange ® Spiileinrichtung fir Imlochhammer * \Wasserpumpe ® Schaumpumpe Schlammpumgpe »
Vorbereitung fir jet-grouting ® Externer Hydraulikhammer  Mast in individueller Lénge
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el punto fuerte de la TS5 es el sistema innovador de articulacion del braza, que permite posicionar el méastil de tal manera que se pueden realizar perforaciones
con inclinaciones de cualguier tipo.

Es posible tener la version totalmente controlada por radio, con sistema load sensing y bombas de caudal variable, o I8 version bésica con mandas manuales
hidraulicos. E cardcter muy compacto, |a gran potencia y el silencio durante el trabajo del motor diesel hacen que este modelo sea un punto de referencia
en el mundo de la perforacion

Todas nuestras maquinas estan proyectadas y construidas conformemente & la Directiva Maquinas 2008/42 CEE y sacesivas madificaciones. Ademas, durante
el proyecto hemos cuidado especialmente |a seguridad, el respeto del ambiente y la ergonomia de utilizacion

Nuestro sistema calidad esté certificado segin la norma UNI EN IS0 8001,

Accessorios opcionales

» Argano hidraulico * Morsa hidréulica doble ® Lubricadar para martillo fondo hoyo = Bomba del agua * Bomba espuma = bomba fango # Predisposician
para lechada de cemento (jet-grouting) ® Martillo hidraulico externo ® Corredera en longitudes personalizables
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BERETTA migliora costantemente | suoi prodotti nservendos | Gnilo & aoportare gualsass modifica senza preawiso né responsabilita

BERETTA continucsly improves its products reservong the nght to modfy c=ta w

Revisione Depliant N. O - Gannasg 2012 /' Srochure revsson N O - Janwary 2012

thout advance notice decling any responsability
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Technical dala
| A | B c | D E
(SPEED  daNm Lbft RPM daNm Lbft RPM daNm Lbft RPM daNm Lbft RPM  daNm Lbft RPM

| 1° & 1951 14398 25 1618 11941 30 1267 9350 39- 1003 7402 50 | 777 5734 B4

| 2° 972 7173 50 808 5963 60 & 633 4672 78 2501 3697 100 388 2863 129

3 437 13225 113 5404 ogg2 137 285 2103 174 250 1845 220 174 1284 286

4° 218 .1609 296 | 201 1483 274 @ 142 1048 349 125 923 440 87 642 572 |
-nuﬂmv_uﬁeﬂr;nnﬁ;\_mc:s 3 - ' ~ dgr _ " | | W _\i.__,

Diametro interno per jet grauting/Inside diameter for jet grouting = 62 mm (2,44 in)
Portata olio/Max oil feed = 125 I/min (33,0 gal/min)
Pressione di lavaoro/Max warking pressure = 280 bar (3982_PS|) .

TOTAL WEIGHT = 335 kg (870 Ib)

BERETTA migliora costantemente i suoi prbdotti riservandosi il diritto di apportare gualsiasi modifica senza preawiso né responsabilita
BERETTA continuosly improves its products reservong the right to modify data without advance notice decling any responsability
; Revisione depliant N. O - Ottobre 2008 / Brochure revision N. O - October 2008
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Sistema brevettato - Patented System

Technical data

A B c
 SPEED | daNm Ib ft RPM daNm Ib ft RPM dam Ib ft RPM |
1% 1894 13978 30 1587 | 11712 36 1389 10251 42
2° 1233 9100 47 1162 8576 50 1116 8236 52
3° 1102 8133 53 795 5867 74 597 4406 g7
4° 82 6362 68 555 4096 106 357 2635 164
5° 440 3247 132 370 2731 158 325 2399 180 \«
6° 250 1845 239 241 1779 243 231 1705 260
7° 200 1476 290 | 129 952 453 84 620 704
g° 134 983 437 86 635 660 55 406 050

ROTARY PERFORMANCES - for series 5 and series 15

Portata olio / Max oil feed = 160 I/min (42,0 gal/min)

Pressione fnassima / Max working pressure = 230 bar (3267 PSI)

Diametro interno per jet grouting / Inside diameter for jet grouting = 92 mm (3,62 in)

*

Peso totale / Total weight = 510 Kg (1120 Ib)

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare gqualsiasi modifica senza preawiso né responsabilita

BERETTA continuosly impraves its products reservong the right to modify data without advance notice decling any responsability
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Revisione depliant N. O - Ottobre 2010 / Brochure revision N. O - October 2010

eretta Alfredo ...

20045 BESANA IN BRIANZA (MB) - ITALIA - Via Vignareto, 10
Tel. +39 (0})362 99.53.80 r.a. - Fax +39 [0)362 99.57.08
www. berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it
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“Technical data

‘A B c
daNm  bft BPM | daNm bk BPM | daNm  bf  BPM

i - 1450 = 10701 35 1260 = 9225 50 1100 8118 55

2° 725 5351 70 625 4613 100 550 4059 110

ROTARY HEAD PERFORMANGES

Inside diameter for jet; grouting= 92 mm (3,62 inc)

Portata olio / Max oil feed = 160 I/min (41,6 gal/min)

Pressione massima / Max working pressure = 250 bar (3555 PSl)

Peso totale / Total weight = 455 Kg (1004 Ib)

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preawiso né responsabilita
BERETTA continuosly improves its products reservong the right to modify data without advance notice decling any responsability
Revisione depliant N. O - Ottobre 2010 / Brochure revision N. O - October 2010
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